MONTAGEHINWEISE NR. 175.8/2

TORPEDO® —
3-GANG-NABEN

Allround-Antrieb fir Stadt- und Ausflugsrader.
Einfach zu bedienen und einzustellen, praktisch
wartungsfrei.

3-Gang-Nabe S, Typ H 3113"/Typ H 3111
mit Ruicktrittbremse.

3-Gang-Nabe L, Typ H 3103 (vorher Typ H 3102)
ohne Bremse.

3-Gang-Nabe T, Typ H 3120/ Typ H 3130
mit Trommelbremse.

1. Einbauvoraussetzungen

1.1. Technische Daten

Gesamtibersetzung: 186 %
1. Gang (Berggang) Ubersetzung 1: 0,73
5 (- 27 %)

Ubersetzung 1: 1

Ubersetzung 1: 1,36
(+ 36 %)
15-24 Zahne

Gang (Normalgang)
Gang (Schnellgang)

Zahnkranze:

1.2. Auswahl Schalter /Bremsgriff

i Lokers | _Bost .

0586 129 101
0586 129 111
0586 129 121

0586 132 100
0586 132 110

he Tybbiatt Ne 1738 |

Combi-Click. Schalter und Bremsgriff aus einem
GuB. Dazu passend: SACHS-Bremsgriff fir die
Hinterradbremse, siehe Typblatt Nr. 173.1.

1.3. Vorderradbremse /Handbremshebel

— VT 5000/VT 3000 Vorderradnaben, mit Trommel-
bremse, siehe Typblatt Nr. 204 .1
sonders geeignet ist der SACHS-Handbrems-
sbel Nr. 0578 10. ... (sh. Typblatt Nr. 173.1).
Sollten Sie einen anderen Handbremshebel wahlen,
(gilt fur Vorder- und Hinterradbremse) sind folgende
Punkte auBerst wichtig :

— bei Betatigung des Handbremshebels bis
zum Lenkergriff muB ein Zugseilweg von
15 mm gegeben sein.

— Die Hebellubersetzung ,,i” muB zwischen
3,8 und 4,2 betragen (sh. Bild 2).

"' mit Rohrhiilse (aufgepreBter Speichenflansch).

B 3113’ 152; 164

Halil | 159 (64

110 14

H3103"  145: 154 164
H 3120 164, 175

H 3130 164

Bremszugverlegung

SACHS

ange Gabelweite Kettenlinie Gewicht Spelchenlocher
(mm) (mm) (mm) 0. Zubehor (g) | Anzahl

28; 36

875 s r
1.285 36 3.
s & @

Schaltzugverlegung

1.4. Kette

SACHS-Sedis 3-speed Special, 1/2" x 1/8”
Best.-Nr. 57 2787 . . . (Bitte Lange angeben).

1.5. Bremszug 3-Gang-Nabe T

Wir empfehlen, die gleichen Seilzlige zu verwenden
wie bei Felgenbremsen (@ 1,5 mm). Die Zugseile
sollten vorgereckt sein.

1.6. Fahrrad-Rahmen

Einbau grundsatzlich in jedes Fahrrad moglich.
3-Gang-Nabe L, Typ 3103 und 3-Gang-Nabe T,
Typ H 3130 sind allerdings nicht geeignet flr
Tandem- und ATB-Rader.

— Die Mindestanforderung an die Rahmenfestig-

keit zur Aufnahme des Bremsmomentes ist
nebenstehend aufgefihrt.

175:45

Rahmenfestigkeit Vorderradgabel
3-Gang-Nabe T
Zugfestigkeit 500 N/mm?
/i 265 mm®

fiderstandsmoment

~ MeBstelle Bremstrager-

befestigung

Rahmenhinterbau
obere Strebe |untere Str:

Zugfestigkeit 400 N/mm? 500 N/mm?
Widerstandsm. 80 mm?® 160 mm®
~ MeBstelle 110 mm Abst.  Bremstrager-
von Mitte befestigung

Ausfallende "
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—SACHS

— Gabelweite beachten

Speichenldngen in mm

— Kardan- und Zahnriemenantrieb - sezeichnung

Einbauvoraussetzungen bitte mit Fichtel & Sachs Ty L - : 37-490  47-507 37540  47-559 37-500 47-622 25622 28630
abstimmen. ~ L , "xi% A1 x175x2 24 x1y 26"x1,75%x2 26"x1% 28" x1,75 28-622 32630
32622

37-622

28" x 1Y

OBy 1, 07 XY,

3-Ga£ng ~ 234 258 289
, 228 235 254 262 o6 o9 292 297
253 o713 o8 o835 oomy
2. Montage
2.1. 3-Gang-Nabe S/L — Seilfihrungsteile gut festschrauben (Bild 5). VT 5000/VT 3000
— 3-Gang-Nabe wie Ublich einspeichen und — Bei Rahmen ohne Anl6t-Ose (Bild 8):

am Rahmen montieren. Bremstrager-Rohrschelle (5) an linke Seite (in
Fahrtrichtung) der Vorderradgabel montieren,
Schraube fest anziehen. Abstand zwischen

Achsmitte und Mitte Rohrschelle = ca. 150 mr

— Fixierscheiben (1) auf beiden Seiten auf-
stecken. Verzahnung muB am Ausfallende
auBen anliegen, Haltenase muf in Aus-
fallende greifen (Bild 3).

Es

2.2. 3-Gang-Nabe T/VT 5000/VT 3000
— Nabe wie (blich einspeichen.
3-Gang-Nabe T

— Laufrad in Hinterradgabel einfiihren, auf
richtige Positionierung des Zweiflach an
der Nabe achten (Bild 6).

8 175:43

— Nur 3-Gang-Nabe S:
Passende Bremshebel-Rohrschelle (2)

gut festschrauben (Bild 4). / — Laufrad in Vorderradgabel montieren (Bild 9).

Bei besonders kleinem oder groBem Nachlauf
der Vorderradgabel I&Bt sich Laufrad schlecht
einfihren.

— Passende Bremstrager-Rohrschelle (4)
am linken Unterrohr des Rahmenhinter-
baus vormontieren (Bild 7).

— Laufrad ausrichten, Achsmuttern
(30-40 Nm) und Schraube an Rohrschelle

— Achs- bzw. Kettenleitmutter mit einem festziehen.
Anzugsmoment von 30-40 Nm festziehen.

— Schalter am Lenker befestigen.

— Geschmierten Seilzug in gleichmaBigen
Abstdnden am Rahmen befestigen.
Verbindung Seilzug-Nabe herstellen.

— Deshalb: (siehe Seite 3).

— Bei Fixierhllse mit Klemmschraube
(Bild 13, Nr. 3) :
Zugseilin Fixierhiilse einflihren, mit Seil-
klemmschraube in passender Lange
fixieren. Evtl. iberstehendes Zugseil
ablangen.

7 175:42
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Deshalb:

Einen losen Bremstrager in die Ose der Rohr-
schelle (5) einfihren und Ose so verformen,
daB die Bohrungen im Bremstrager und im Aus-
fallende fluchten (Bild 10). Jetzt 148t sich Lauf-
rad leicht einflhren.

Achsmuttern festziehen (30-40 Nm).

& vorher § nachher

3. Einstellung

3.1. Nabenschaltung (Bild 13)

Zur Einstellung muB3 das Seil im 3. Gang gestrafft
werden, um eine Schaltbewegung direkt auf die
Nabe Ubertragen zu kénnen.

— Dazu Fixierhllse (3) so weit auf Zugstangchen

(9) schieben, bis Zugseil straffist. Zugkettchen
dabei nicht aus der Kettenleitmutter ziehen!

Bitte bei Montage am Band beachten:

Wird erst die Verbindung ,,Fixierhiilse-Zug-
stangchen” hergestellt und dann der Gegen-
halter gesetzt, soll das Zugstangchen zunachst
zu etwa einem Drittel aus der Fixierhllse heraus-
ragen.

Dann gegebenenfalls nachstellen.

Kontrolle
— Schalter in Gangstellung ,,1"" bringen, dabei

Pedalarm bewegen.

— Einstellung zu lose:

in Gangstellung ,,1” 1aBt sich Zugkettchen von
Hand weiter aus der Kettenleitmutter ziehen.

— Einstellung zu stramm:

Schalthebel 148t sich nur schwer in Gang-
stellung ,,1”" bringen.

4. Wartung

4.1. 3-Gang-Nabe S/L
— Die Torpedo 3-Gang-Nabe ist mit einer Dauer-

schmierung versehen.

— Bewegliche Teile der Schaltvorrichtung ge-

legentlich dlen.

— Beim Reinigen Nabe nicht mit Wasser ab-

spritzen.

Seilzug:

Geschmierten Seilzug wie Ublich in gleich-
maBigen Abstdnden am Rahmen verlegen, mit
Kunststoff-Rohrschellen befestigen (Bild 1).

Stellschraube (6) am Bremstrager der Nabe zu
2/ 3 nach innen drehen (Bild 11).

Zugseilende in Klemmstick (7) einfadeln
(Bild 12).

Hinweis:

Solange das Fahrrad nicht genutzt wird, sollte das
Zugseil entspannt sein (Gangstellung ,,3").

13

175: 24

3.2. Trommelbremse (Bild 14)

Stellschraube (1) soweit herausdrehen, bis
die Bremse bei drehendem Laufrad leicht
streift.

Handbremshebel mehrmals kraftig betatigen
und anschlieBend Stellschraube gegebenen-
falls weiter verdrehen bis die Bremse erneut
leicht streift.

Nur 3-Gang-Nabe S:

Durch besonders starke Belastung kann die Wirkung
der Rucktrittbremse zu scharf werden. In diesem
Fall den Bremsmantel mit SACHS-Spezialfett

Typ A nachschmieren (Best.-Nr. 0369 135 101).

SACHS

Schraube leicht anziehen (Bild 12).
Klemmstick (7) in Schlitzam Bremshebel (8)
einhéngen (Bild 11).

Seilzug mit Zange so stramm ziehen, daB
Klemmstuck (7) noch ein- und ausgehangt
werden kann (wichtig fur Radwechsel).

Schraube gut festziehen (Bild 12).

200 : 13/8

Sechskantmutter (2) kontern.

Einstellung wiederholen, wenn nach langerem
Gebrauch die Bremswirkung nachlaBt bzw. der
Handbremshebel bis fast zum Lenkergriff ge-
zogen werden kann.

(Gilt fur Vorder- und Hinterradbremse).

4.2. 3-Gang-Nabe T/VT 5000/VT 3000
Bremsbacken erneuern. Dazu:

Alten Bremstrager komplett entfernen.
Neuen Bremstrager in Nabe einsetzen.

Bremshebel bis zum Anschlag betétigen und
festhalten, um Bremsbeldge in der Bremstrommel
auszurichten (zentrieren), und

Sicherungsmutter auf der Achse festziehen
(Anzugsmoment 15-20 Nm).
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Fehlercheckliste

3-Gang-Nabe S/L/T: EEEeeEeeEE

Kurzer Ruck beim Antritt bzw. leicht knackendes — falsche Gangeinstellung ~ — Schaltung einstellen
Gerausch der Tretkurbel (Zugkettichen bewegt ‘ . (siehe Punkt 3)
sich, ohne daB geschaltet wird).

— Schaltung einstellen
(siehe Punkt 3), ~ ,
Schalter und Seilzug dlen, Gegenhalter
auf festen Sitz prifen .

Schaltschwierigkeiten falsche Gange‘inéteﬂmg

Pedale werden im Freilauf -~
vorwarts mitgenommen

zu stramme Lagereinstellung — lLagerung neu einstellen

lose Sicheruri,gSmuttérn: — Sicherungsmuttern festkar'\ziehen ,

zZu strémme Ketten:sp,annung — Kettenspannung !ockém
Nur 3-Gang-Nabe S: . -

Pedale geben beim Bremsen ‘ — BremS‘ko‘nus/Bremsfr'nantel — Bremskonus und Bremsmantel

langsam nach (beeintrachtigt nicht ; ‘ austauschen
die Sicherheit)
Nabe blockiert beim Bremsen — Bremsmantel trockengelaufen — Nabenhllse auswaschen, Bremszylinder .

nachschmirgeln, schmieren (s.0.),
Bremsmantel erneuern

5. Demontage/Montage der Naben

5.1. 3-Gang-Nabe S, Typ H3113"
(auch far H 3111 gtltig)

172:61/4

16 . ~ . o

5.3. 3-Gang-Nabé T, Typ H 3120/H 3130 (Produktion bis 02/91)

\\‘L

17 176 : 17/2

18 176 - 17/3

1) mit Rohrhiilse (aufgepreBter Speichenflansch)
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